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НАЗНАЧЕНИЕ 

Программный модуль «Организация конференцсвязи (SYN-K)» предназначен для организации 

аудиосвязи нескольких клиентов системы «Синергет КСБО» как посредством аудиоустройства 

АРМ, так и с использованием домофонных панелей и SIP-телефонов.   

Программный модуль «Организация конференцсвязи (SYN-K)» используется как 

дополнительная лицензия к базовому серверному ПО «Синергет» в составе комплексной 

системы обеспечения безопасности объекта «Синергет КСБО» производства компании 

«Стилсофт». 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 военные и промышленные предприятия 

 объекты транспортной безопасности 

 общеобразовательные и муниципальные учреждения 

 финансовые учреждения 

 офисные помещения 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 организация рабочего места диспетчера связи для выполнения коммутационных действий 

среди сеансов связи 

 организация клиентского рабочего места оператора, как участника конференцсвязи, 

оснащаемого трубкой, наушниками и микрофоном или SIP-телефоном 

 обозначение разных типов устройств (АРМ, SIP-телефон, Домофон) абонента 

конференцсвязи 

 оповещение пользователей о начале сеанса связи 

 отображение визуальных статусов абонентов («На связи», «Отключен», «Занят») 

 протоколирование всех действий абонента 

 



 переадресация вызова в случае недоступности абонента  

 отключение микрофонов у всех участников сеанса связи администратором сеанса 

 подключение к сеансу связи для скрытого прослушивания разговоров 

 архивирование и прослушивание аудиозаписей переговоров всех участников 

конференцсвязи 

 обеспечение поддержки до 64 участников конференцсвязи 

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Наименование параметра Значение 

При установке 6 IP-видеоканалов IPV-1, 15 контроллеров типа STS-411, 10 клиентских 
подключений  

Процессор, не ниже Intel Celeron G-4930 и его аналоги 

Оперативная память, не менее, ГБ 4 

Локальная сеть Ethernet со скоростью передачи 
данных, не менее, Mбит/сек 

100 

Операционная система* Windows XP/Vista/7/8/10;  
CentOS 6/7;  
Ubuntu 16/17/18/19/20;  
Ubuntu Mate (x86 и ARM) Astra Linux 
Special Edition версии выше 1,4;  
Astra Linux Common Edition версии 
выше 1.10 

При установке 6 IP-видеоканалов IPV-1, 30 контроллеров типа STS-411, 30 клиентских 
подключений   

Процессор, не ниже Intel Core i7 10700 и его аналоги  

Оперативная память, не менее, ГБ 8 

Локальная сеть Ethernet со скоростью передачи 
данных, не менее, Mбит/сек 

100 

Операционная система* Windows XP/Vista/7/8/10;  
CentOS 6/7;  
Ubuntu 16/17/18/19/20;  
Ubuntu Mate (x86 и ARM) Astra Linux 
Special Edition версии выше 1,4;  
Astra Linux Common Edition версии 
выше 1.10 

При установке 6 IP-видеоканалов IPV-1, 50 контроллеров типа STS-411, 50 клиентских 
подключений   

Процессор, не ниже  Intel Core I9-7940X и его аналоги 

Оперативная память, не менее, ГБ 8 

Локальная сеть Ethernet со скоростью передачи 
данных, не менее, Mбит/сек 

100 

Операционная система* Windows XP/Vista/7/8/10;  
CentOS 6/7;  
Ubuntu 16/17/18/19/20;  
Ubuntu Mate (x86 и ARM) Astra Linux 
Special Edition версии выше 1,4;  
Astra Linux Common Edition версии 
выше 1.10 

*Выбор операционной системы уточняется при заказе 
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