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НАЗНАЧЕНИЕ 

Программный модуль «Учет рабочего времени (SYN-WH)» предназначен для эффективного 

контроля рабочего времени сотрудников объекта.  

Программный модуль «Учет рабочего времени (SYN-WH)» применяется с базовым серверным 

ПО «Синергет» в составе комплексной системы обеспечения безопасности объекта «Синергет 

КСБО» производства компании «Стилсофт».    

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 общеобразовательные учреждения  

 медицинские учреждения  

 военные и промышленные предприятия  

 финансовые учреждения 

 офисные помещения  

ВОЗМОЖНОСТИ 

 позволяет назначать постоянные, сменные и скользящие графики учета рабочего времени, 

учитывая праздничные дни, отгулы, увольнения 

 позволяет выводить стандартные формы отчетов по учету рабочего времени, такие как Т-13  

 позволяет выводить данные учета рабочего времени, включая отгулы, увольнительные и 

праздничные дни 

 позволяет выводить целый ряд специальных форм, эффективных для целей управления и 

бухгалтерского учета 

 



МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Наименование параметра Значение 

При установке 6 IP-видеоканалов IPV-1, 15 контроллеров типа STS-411, 10 клиентских 
подключений  

Процессор, не ниже Intel Celeron G-4930 и его аналоги 

Оперативная память, не менее, ГБ 4 

Локальная сеть Ethernet со скоростью передачи 
данных, не менее, Mбит/сек 

100 

Операционная система* Windows XP/Vista/7/8/10;  
CentOS 6/7;  
Ubuntu 16/17/18/19/20;  
Ubuntu Mate (x86 и ARM) Astra Linux 
Special Edition версии выше 1,4;  
Astra Linux Common Edition версии 
выше 1.10 

При установке 6 IP-видеоканалов IPV-1, 30 контроллеров типа STS-411, 30 клиентских 
подключений   

Процессор, не ниже Intel Core i7 10700 и его аналоги  

Оперативная память, не менее, ГБ 8 

Локальная сеть Ethernet со скоростью передачи 
данных, не менее, Mбит/сек 

100 

Операционная система* Windows XP/Vista/7/8/10;  
CentOS 6/7;  
Ubuntu 16/17/18/19/20;  
Ubuntu Mate (x86 и ARM) Astra Linux 
Special Edition версии выше 1,4;  
Astra Linux Common Edition версии 
выше 1.10 

При установке 6 IP-видеоканалов IPV-1, 50 контроллеров типа STS-411, 50 клиентских 
подключений   

Процессор, не ниже  Intel Core I9-7940X и его аналоги 

Оперативная память, не менее, ГБ 8 

Локальная сеть Ethernet со скоростью передачи 
данных, не менее, Mбит/сек 

100 

Операционная система* Windows XP/Vista/7/8/10;  
CentOS 6/7;  
Ubuntu 16/17/18/19/20;  
Ubuntu Mate (x86 и ARM) Astra Linux 
Special Edition версии выше 1,4;  
Astra Linux Common Edition версии 
выше 1.10 

*Выбор операционной системы уточняется при заказе 
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