
 

 
 

КДЗI 
Кабель 

 
 

 

 

 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Кабель КД3I предназначен для подключения поворотного устройства SDP-883 (SDP-882) к 

центральному контроллеру управления. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Кол-во 

 Кабель КД3I 1 шт. 

 Этикетка 1 экз. 

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ 

 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года. 

 Назначенный срок службы – 10 лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение 

Длина с учетом разъемов, не более, м 11,5 

Диапазон рабочих температур, С от –40 до +50 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

№ контакта разъема 2РМДТ № контакта разъема 8Р8С Назначение 

1 Свободный +24В 

2 Свободный –24В 

3 1 Rx+ 

4 2 Rx- 

5 3 Tx+ 

6 6 Tx- 

СТВФ.426471.048 



 

 
Разработано и произведено в России 

+7 (8652) 52-44-44 
www.stilsoft.ru 


