
Rl1  Блок ввода оптической линии БВО  

ЭТИКЕТКА 

СТВФ.426471.071ЭТ 

1. Основные сведения об изделии 

 

Блок ввода оптической линии БВО СТВФ.426471.071  

№ 0010                                    . 
 заводской номер изделия или партии изделий 

Дата выпуска (изготовления) 

______________________________________ 

Блок ввода оптической линии БВО предназначен для ввода/вывода 

оптической линии связи и подключения устройств.  

Основные технические характеристики: 

габаритные размеры, мм – 294х40х145, масса, не более, кг – 1,4. 

2. Комплектность 

Блок ввода оптической линии БВО                                           1 шт. 

Патч-корд оптический (шнур) SM, LC-LС simplex, 1м           4 шт.  

Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2) 1 м               8 шт. 

Винт сверлок. полукруглая/гл DIN 7504 N, 4,2х13, 

 сталь: гальв. оцинковка                      4 шт. 

Комплект деталей для защиты места сварки КДЗС                    8 шт. 

Упаковка СТВФ.305646.126                                                          1 шт. 

Комплект ЗИП-О СТВФ.425973.061    1 к-т. 

Этикетка                                                                                       1 экз. 

3. Сведения об упаковывании 

Блок ввода оптической линии БВО СТВФ.426471.071 упакован ООО 

«Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в 

действующей технической документации. 

Ответственный за упаковку ________________________(_________________) 
                                                                                        Подпись                       Расшифровка подписи      М. П. 

4. Свидетельство о приемке 

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической 

документацией и признано годным для эксплуатации 

         Начальник ОТК 

          МП      _________________                         ______________________ 
                                          Личная подпись                                                                      Расшифровка подписи 
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5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 

(поставщика) 

5.1. Назначенный срок службы изделия 10 лет. 

5.2. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия, в течение 

гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем 

условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией. 

5.3. Условия хранения изделия по группе 1 ГОСТ 15150 в таре завода 

изготовителя. Срок сохраняемости _____. с даты изготовления. По 

группе 3 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости 

_____. с даты изготовления. 

5.4. Гарантийный срок эксплуатации _____.  

5.5. В случае возникновения неисправности в течение гарантийного 

срока изделия безвозмездно ремонтируется или заменяется при условии 

сохранности пломб предприятия-изготовителя в соответствии с  

ГОСТ РВ 0015-703. 

5.6. При исчислении гарантийного срока эксплуатации, срок хранения 

изделия входит в срок его эксплуатации, согласно ГОСТ РВ 0015-004. 

5.5. В особых случаях (для диагностики оборудования или 

осуществления ТО), возможно нарушение гарантийных пломб 

предприятия-изготовителя. Для этого необходимо получить разрешение 

в службе технической поддержки. 

Служба технической поддержки и сервисного обслуживания 

Телефон: +7 (8652) 504-504 

WhatsApp: +7 (968) 852-44-44 (только текстовые сообщения) 

Еmail: support@stilsoft.ru Веб-сайт: www.stilsoft.ru  

Предприятие-изготовитель: 

ООО «Основа Безопасности» 355042, Россия, г. Ставрополь, ул. 

Васильковая, 29  

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь,  

ул. Ковалева, 19 тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88 

e-mail: info@stilsoft.ru;  

www.stilsoft.ru 
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